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Promotiontheke Easy-Textile

• Trolley-Tasche
• Gittersystem
• Abdeckplatte
• Einlegeplatte

1. Das Gittersystem aufziehen.   

Montage 

2. Alle Klickverschlüsse verbinden. Metallverbindungen umlegen.

4. Beginnen Sie bitte den Druck auf der Rückseite an der rechten, oberen 
Ecke zu befestigen.

Lieferumfang

Aufbauanleitung

Textilfalttheke ohne Druck

5. Ziehen Sie den Druck nach unten 
glatt und befestigen Sie ihn an der 
unteren Kante. Daraufhin spannen 
Sie den Druck über die komplette 
Vorderseite des Gittersystems. 
Beginnen Sie auch hier mit der 
oberen Kante.

6. Der Druck ist angebracht!

Das System inkl. dem angebrachten Textildruck können Sie 
zusammenfalten (vorher die Seitenteile lösen) und in der stabilen 
Trolley-Tasche verstauen. 
Die entstandenen Falten glätten sich mit der Zeit wieder. Wenn Sie das 
System längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir den Textildruck 
abzunehmen. 

3. Einlegeplatte auf die 
Metallverbindungen auflegen.

7. Abschließend legen Sie die Abdeckplatte auf das Gittersystem auf.  
Der Aufbau ist abgeschlossen.

- Trolley-Tasche
- Gittersystem
- Abdeckplatte
- Einlegeplatte

1. Das Gittersystem aufziehen. 2. Alle Klickverschlüsse verbinden

8. Abschließend die Abdeckplatte  
auf das Gittersystem auflegen

5. Druck an einer Seite befestigen. 
Druck nachziehen und glattstreichen. 

6. Daraufhin den Druck über  
gesamte Vorderseite und die  
andere Seite spannen und  
andrücken.

4. Theke zur Bespannung hinlegen

Hinweis: 

Das System inkl. dem angebrachten Textildruck können Sie zusammenfalten (vorher die Seitenteile lösen)  
und in der stabilen Trolley-Tasche verstauen. Die entstandenen Falten glätten sich mit der Zeit wieder.  
Wenn Sie das System längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir den Textildruck abzunehmen.

Lieferumfang:

Aufbau
7. Einlegeplatte auf die  
Metallverbindungen auflegen. 

Achten Sie darauf, Ihren Stoff trocken und sauber zu lagern!  Bitte niemals nass oder verschmutzt  
einlagern, da dies zu Schimmelbildung und Stoffflecken führen kann. Entfernen Sie Verschmutzungen 
bitte sofort. Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung, dies kann den Stoff verbleichen.
Der Stoff ist bis 30 °C waschbar. Bitte nicht schleudern und nicht im Trockner verwenden. 
Eine sachgemäße Verwendung ist die Voraussetzung dafür, dass das System robust und langlebig bleibt.

Pflegehinweis:

3. Metallverbindungen 
umlegen.


