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Rollup Doppel Outdoor & Profi

AUFBAU Rollup Doppel Outdoor
Unsere Rollups sind generell vorgefertigt d.h. das Einspannen in die Kassette
und in die Klemmleiste ist nicht mehr erforderlich.

1. Entnehmen Sie die Kassette, die Standfiisse,
das Federsystem und die Stangen aus dem Transporttrolley.

2. Befestigen Sie die Standfiisse auf der Kassettenunterseite mittels
den vorgesehenen Schrauben, im AnschluB arretieren Sie die Schrauben
auf der Standfuss Oberseite mit der Kassette. Fiihren Sie nun die Hiilse
mit der Feder bis zum Anschlag in die vorgesehene Halterung in der
Kassette. Stecken Sie die Stangen, die mittels Gummiband miteinander
verbunden sind zusammen und fiihren sie diese in die Federhiilsen ein.

3. Nunziehen Sie vorsichtig die erste Klemmleiste mit dem Banner aus
der Kassette und befestigen ihn an beiden Stangen.
Gehen Sie mit dem zweiten Banner genauso vor.

:

ABBAU

Die Banner lassen sich ein-
fach wieder aus der oberen
Halterung entnehmen und
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Zusatzliche Befestigung durch
Erndgel maglich (s. Zubehor).

rollen sich wieder in der
Kassette auf.
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AUFBAU Rollup Doppel Profi
Unsere Rollups sind generell vorgefertigt d.h. das Einspannen in die Kassette
und in die Klemmleiste ist nicht mehr erforderlich.

7T 1. Entnehmen Sie die Kassette und die Teleskopstange aus der Transporttasche.
2. Drehen sie die Standfiisse auf der Unterseite aus der Kassette.
T 3. Das Stangenende wird in die vorgesehene Halterung an der Kassette
eingefiihrt. AnschlieBend ziehen Sie vorsichtig die Klemmleiste mit dem
® Banner aus der Kassette und befestigen ihn an der Stange.

. Stufenlose Teleskopstange:
Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem oberen Stangenabschnitt ™ beginnen!
Wenn Sie den Stangenabschnitt @ mit einer Linksdrehung arretiert haben,
schieben Sie den Stangenabschnitt @ vorsichtig bis zum gewiinschten
Motivende nach oben. Ziehen Sie den zweiten Banner aus der Kassette und
befestigen diesen ebenfalls. (Empfehlung: Tritthocker 0. 3.)
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4. Durch das Drehen der Arretiervorrichtung an beiden
Kassettenseiten, ist ein zusatzliches Spannen der Banner maglich.

ABBAU

Das Banner wird vom
Stangenabschnitt®
beginnend, analog zum
Aufbau wieder abgebaut.
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